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помещениях. 

4.6 В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. 

4.7 Расположение сигнализаторов в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к 

ним. 

4.8 Сигнализаторы следует хранить на стеллажах. 

5 УТИЛИЗАЦИЯ  

5.1 По истечении срока службы сигнализатор должен быть выведен из эксплуатации и 

утилизирован.  

5.2 Специальных требований при применении и/или утилизации по допустимым химическим, 

радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не 

предъявляется. Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются.  

5.3 Утилизацию сигнализатора необходимо производить способом, исключающим 

возможность его восстановления и дальнейшей эксплуатации. 

5.4 Утилизация черных металлов – по ГОСТ 2787-2019, цветных металлов и сплавов – по 

ГОСТ Р 54564-2022, пластмассовых комплектующих – по ГОСТ Р 54533-2011. 

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи в розничной сети, либо с даты монтажа 

оборудования уполномоченными организациями. 

Действие гарантийных обязательств прекращается при: 

− нарушении условий транспортировки, хранения, эксплуатации;

− механических повреждениях;

− нарушении или утере пломб изготовителя;

− утере технического паспорта на оборудование.

По всем вопросам гарантийного или послегарантийного обслуживания следует обращаться к 

изготовителю. 

Изготовитель: ООО «Газтехрешения». 

Местонахождение: 115054, город Москва, Дубининская ул, д. 55 к. 1. 

E-mail: info@gaztehreshenia.ru

Тел.:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗТЕХРЕШЕНИЯ» 
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НЕ ДОПУСКАЕТСЯ проверка работоспособности сигнализаторов путем подачи на них газа 

из бытовых приборов: зажигалок, баллонов и т.п. Большая концентрация газа, содержащаяся в 

подобных приборах, может повредить датчик газа в сигнализаторе. 

2.3 Меры безопасности  

2.3.1 Монтаж, демонтаж и эксплуатация сигнализаторов должны соответствовать требованиям 

настоящего руководства по эксплуатации.  

2.3.2 Применение сигнализаторов ограничено согласно назначению. Нарушение данного 

пункта может привести к повреждению или выходу из строя изделий. 

2.3.3 Любые изменения конструкции изделия, без утверждения их производителем, 

запрещены. 

ВНИМАНИЕ! 

Сигнализатор в процессе эксплуатации не должен подвергаться ударам и иным механическим 

повреждениям, которые могут нарушить целостность его конструкции. 

2.4 Действия в аварийных ситуациях 

2.4.1 При возникновении аварийной ситуации необходимо обесточить сигнализатор, выявить 

причины сбоя, произвести необходимые ремонтно-восстановительные работы или замену 

неисправного прибора. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

3.1 Техническое обслуживание проводится для поддержания изделия в работоспособном 

состоянии. 

3.2 Техническое обслуживание заключается в наблюдении за состоянием сигнализатора, 

кабелей, регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей. 

3.3 Техническое обслуживание эксплуатируемого изделия включает в себя ежемесячный 

внешний осмотр. 

3.4 Как правило, изделие не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации. Его 

надежность обеспечивается высокой точностью изготовления и соответствующим подбором 

материалов. 

3.5 Порядок технического обслуживания изделия 

При ежемесячном внешнем осмотре необходимо проверять: 

- отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительного кабеля;  

- отсутствие видимых механических повреждений; 

- надежность крепления кабеля и разъемов; 

- состояние винтовых соединений. 

3.6 Ремонт сигнализатора проводится при возникновении неисправности и включает работу, 

связанную с заменой вышедших из строя элементов. Ремонт приборов осуществляет изготовитель – 

ООО «Газтехрешения». 

3.7 При внеплановом обслуживании следует проводить все работы, входящие в 

профилактический осмотр. Проведение внепланового обслуживания должно производиться 

специалистом по обслуживанию. 

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1 Транспортирование сигнализатора в упаковке может производиться всеми видами 

транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с установленными правилами 

перевозки грузов и требованиями соответствующих стандартов. 

4.2 Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150, 

при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С с соблюдением мер защиты от 

ударов и вибраций. 

4.3 Транспортировать сигнализатор следует в заводской упаковке. 

4.4 Изделия должны храниться в отапливаемых помещениях при температуре от +10°С до 

+30°С и относительной влажности воздуха не более 85%. 

4.5 Хранение сигнализаторов должно производиться в заводской упаковке в закрытых 
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2.2.2 Правила установки 

2.2.2.1 Перед монтажом сигнализатор необходимо достать из заводской упаковки, проверить 

прибор на отсутствие внешних повреждений, снять крепежную пластину.  

2.2.2.2 Выбрать место для установки сигнализатора. Место должно быть также удобным для 

обслуживания.  

1) Сигнализаторы следует устанавливать на вертикальной стене в местах возможной утечки 

газа (газовые плиты, котлы, отопительные приборы, оборудование с возможной утечкой газа). 

2) Сигнализаторы ГТР-1-1, ГТР 1-4 следует устанавливать на расстоянии 200 – 500 мм от 

потолка;  

3) Сигнализатор модели ГТР-1-2 следует устанавливать на высоте 200 – 300 мм от пола;  

4) Сигнализатор модели ГТР-1-3 следует устанавливать на расстоянии 1,5 – 1,8 м от пола и не 

менее 300 мм от потолка;  

5) По горизонтали прибор должен располагаться на расстоянии 1 – 2 метра от возможного 

источника газа и не менее 0,5 м от вентиляционного отверстия.  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ установка сигнализатора в помещениях с высокой влажностью; в 

местах, где забор воздуха закрывают другие предметы (например, шторы, мебель, другие бытовые 

приборы); в местах, где возможно попадание воды, водных растворов, брызг на прибор.  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ монтаж сигнализатора в районе окон и сквозняков, где воздух не 

даст в полном объеме контролировать концентрацию газа в помещении.  

2.2.2.3 Установить на выбранное место крепежную пластину на стену, используя шурупы и 

дюбеля. 

ВАЖНО! Не рекомендуется устанавливать крепежную пластину на скотч, клей и т.д., 

необходимо использовать только шурупы и дюбели. 

Схема монтажа сигнализатора представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – схема монтажа сигнализатора  

2.2.2.4 Затем необходимо закрепить сигнализатор на крепежной пластине, подключить эм. 

клапан. 

2.2.2.5 Подключить сигнализатор к сети питания. 

2.2.2.6 После включения сигнализатора в сеть, загораются все светодиоды, начинает моргать 

зеленый светодиод.  

Пока зеленый светодиод моргает – идет прогрев датчика.  

Когда зеленый светодиод начинает непрерывно гореть, это означает, что сигнализатор 

прогрелся и перешел в режим непрерывного отслеживания концентрации газа.  
2.2.2.7 Перед началом эксплуатации прибора рекомендуется проверить работоспособность 

сигнализатора: 

➢ Для этого необходимо нажать на кнопку «Тест», расположенную на корпусе прибора (см. 

рисунок 1).  

➢ При нажатии на кнопку «Тест», должны заморгать все светодиоды (красный, желтый, 

зеленый) и должна начаться звуковая сигнализация.  

➢ В результате выполненных ранее действий должно произойти закрытие клапана. 

2.2.2.8 При положительном результате проверки работоспособности сигнализатора, прибор 

готов к дальнейшему использованию.  
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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - «РЭ») предназначено для 

ознакомления с назначением, принципом работы, устройством и правилами эксплуатации 

сигнализатора загазованности ГТР-1, модификаций: ГТР-1-1 (СН4); ГТР-1-2 (С3Н8); ГТР-1-3 (СО); 
ГТР-1-4 (СН4 + СО) (далее по тексту – «изделие», «сигнализатор») и изучения правил монтажа, 

подготовки, проверки, наладки, технического обслуживания и хранения в условиях эксплуатации.  
В РЭ приведены указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия, 

технического обслуживания, а также сведения о конструкции и характеристиках сигнализатора. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, улучшающей его 

характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в 

настоящем РЭ. 

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и 

повреждения, происшедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ и 

эксплуатационных документах на комплектующие изделия. 

Потребитель, эксплуатирующий изделие, обязан выполнять требования настоящего 

руководства по эксплуатации. 

 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА  

1.1 Назначение и область применения  

1.1.1 Сигнализатор изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств», нормативно-технической и эксплуатационной документации изготовителя. 

1.1.2 Сигнализаторы ГТР-1 предназначены для:  

− непрерывного автоматического контроля содержания опасных концентраций газа (метан 

(СН4), пропан (С3Н8), оксид углерода (СО)) в атмосфере помещений потребителей газа; 

− выдачи световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом 

помещении опасной концентрации газа; 

− перекрытия газопровода запорным клапаном при аварийной ситуации. 

1.1.3 Область применения сигнализаторов: жилые дома, коттеджи, дачи, многоквартирные и 

многоэтажные дома, бытовые, административные, коммунально-бытовые помещения, котельные, 

оборудованные газогорелочными устройствами, работающими на природном и сжиженном газе. 

1.2 Технические и метрологические характеристики  

1.2.1 Технические параметры, общий вид, габаритные, установочные и присоединительные 

размеры сигнализаторов должны соответствовать данным, приведенным в Конструкторской 

документации (далее по тексту – «КД») предприятия-изготовителя на конкретный тип изделия. 

1.2.2 Материалы по химическому составу и механическим свойствам удовлетворяют 

требованиям государственных стандартов, а также соответствующей нормативно-технической и 

эксплуатационной документации. 

1.2.3 Качество и характеристики материалов, из которых изготавливаются сигнализаторы, 

подтверждаются предприятием-поставщиком материалов и полуфабрикатов в соответствующих 

сертификатах. 

1.2.4 Резьбы и трущиеся поверхности деталей, не соприкасающиеся с рабочей средой, 

смазаны в соответствии с указаниями в конструкторской документации. 

1.2.5 Основные технические параметры сигнализатора представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – технические характеристики сигнализаторов 

Наименование характеристики Значение 

Параметры электрического питания: 

- напряжение переменного тока, В 

- частота переменного тока, Гц 

 

от 196 до 243 

от 49 до 51 

Потребляемая мощность, В∙А, не более 3,0 

Габаритные размеры (Ш×Д×В), мм, не более 85х85х34 

Масса, кг, не более 0,2 
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Наименование характеристики Значение 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды, С 

- относительная влажность, при температуре окружающей среды +25оС, %, не более 

- атмосферное давление, кПа 

 

от минус 10 до плюс 50 

от 20 до 95 

от 86 до 106,7 

1.2.6 Основные метрологические характеристики приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – метрологические характеристики  

Модификация  Измеряемая среда  Порог срабатывания  Погрешность 

ГТР-1-1 Метан (СН4) 10% НКПР ±5% НКПР 

ГТР-1-2 Пропан (С3Н8) 10% НКПР ±5% НКПР 

ГТР-1-3 Оксид углерода (СО) 100 мг/м3 ±25 мг/м3 

ГТР-1-4 
Метан (СН4) 10% НКПР ±5% НКПР 

Оксид углерода (СО) 100 мг/м3 ±25 мг/м3 

1.3 Программное обеспечение 

1.3.1 Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО ГТР 

Номер версии (идентификационный номер) ПО 3.0 

1.4 Принцип работы сигнализаторов 

1.4.1 Принцип работы сигнализаторов основан на регистрации изменений сопротивления 

при изменении концентрации контролируемого газа. 

В случае превышения концентрации выше порогового значения 10% НКПР (или 100 мг/м3 – в 

случае измерения концентрации оксида углерода) включается красный индикатор и срабатывает 

звуковая сигнализация. Если концентрация газа длится более 3 секунд, переключаются контакты 

выходного реле, к которым подключен запорный клапан. Клапан закрывается. При снижении 

концентрации ниже порогового значения сигнализатор переходит в нормальный режим работы 

автоматически, т.е. гаснет красный индикатор и загорается зеленый, контакты реле возвращаются в 

исходное положение, при этом клапан остается в закрытом положении, его требуется открывать 

вручную. 

1.4.2 Способ отбора проб – диффузионный. 

1.5 Состав изделия 

1.5.1 Конструктивное исполнение изделий приведено в рабочих чертежах. 

1.5.2 Конструктивно сигнализатор состоит из следующих основных элементов:  
− корпус;  

− электронная плата, монтируемая в корпус сигнализатора; 

− блока питания; 

− датчик газа (1 или 2 шт., в зависимости от модификации сигнализатора). 

1.5.3 Схема корпуса сигнализатора представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – схема корпуса сигнализатора 
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1.5.3.1 Кнопка «Тест» предназначена для проверки работоспособности световой, звуковой 

сигнализации прибора и проверки срабатывания реле на клапан. 

1.6 Комплектность 

1.6.1 Сигнализаторы поставляются в комплектности указанной в таблице 4. 

Таблица 4 

№ п/п Наименование документа Количество, шт. Примечание  

1 Сигнализатор загазованности ГТР-1 1  

2 Крепежная пластина, фурнитура для крепежа   1  

3 Паспорт 1  

4 Руководство по эксплуатации 1  

5 Методика поверки 1 По запросу  

1.7 Маркировка 

1.7.1 Маркировка наносится на индивидуальный шильд (этикетку), расположенный на 

задней части корпуса сигнализатора. 

1.7.2 Маркировка должна содержать следующие сведения: 

- наименование или товарный знак организации-изготовителя; 

- наименование изделия, модель (модификация); 

- серийный номер; 

- год изготовления; 

- наименование измеряемого газа, порог срабатывания. 

1.8 Упаковка  

1.8.1 Сигнализаторы упаковываются в картонную коробку, обеспечивающую сохранность 

при хранении и транспортировании. 
 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Подготовка изделия к использованию 

2.1.1 Работы по сборке, монтажу, установке и допуску изделий к эксплуатации, а также по их 

замене (по мере их срабатывания и по истечении назначенного срока службы) должны выполняться 

с соблюдением требований по безопасности и мерам предосторожности при выполнении работ. 

2.1.2 Перед началом эксплуатации необходимо проверить технические характеристики 

изделия, указанные в паспорте, на их соответствие требованиям технического задания (заказа), по 

которому они изготовлены. 

2.1.3 При обнаружении на изделиях вмятин или их следов, царапин и других видимых при 

внешнем осмотре повреждений (вследствие ненадлежащего хранения или обращения), изъять такие 

изделия из дальнейшего использования и заменить их другими (неповреждёнными) из комплекта 

поставки. 

2.1.4 Проверить входящие в состав изделий узлы крепления. 

2.1.5 При обнаружении на сопрягаемых с изделием элементах загрязнений механическими 

частицами, маслом, краской и т.п. (вследствие ненадлежащего хранения или обращения) очистить их 

и обезжирить. 

2.1.6 Выполнить работы по сборке, монтажу и установке изделия в помещении, для которого 

он предназначен. 

2.2 Порядок монтажа и эксплуатации  

2.2.1 Внешний осмотр  

Внешний осмотр производят перед монтажом и при текущем обслуживании изделия. Во время 

внешнего осмотра следует проверить: 

- отсутствие внешних повреждений составных частей изделия; 

- отсутствие повреждений изоляции кабеля. 


