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Электромагнитные газовые клапаны ЭКГ-1 предназначены для 
использования в качестве запорного устройства трубопроводных 
магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой в виде 
природного газа по ГОСТ 5542-2014, паровой фазой сжиженного 
углеводородного газа по ГОСТ Р 34858-2022 или воздуха с давлением до 
0,01 МПа.   
 

Основные параметры и размеры: 

Маркировка DN15 DN20 DN25 DN32 

Максимальное рабочее 
давление, кПа 10 

Время срабатывания на 
закрытие клапана, с не 
более 

1 

Габаритные размеры, 
мм не более 110х65х45 115х75х45 115х78х45 145х88х50 

Размер резьбы для 
соединения с трубами 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 

 
Комплектность: 
Электромагнитный газовый клапан ЭКГ-1 – 1 штука. 
Руководство по эксплуатации – 1 штука. 
Упаковка – 1 штука. 
 
 

Внешний вид клапана: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики: 

 

 
Меры безопасности 
Запрещается приступать к работе с клапаном, не ознакомившись с 
настоящим РЭ. 

Нормальное состояние клапана   открытое  
 Способ присоединения к 
трубопроводу:  

 муфтовый по ГОСТ 6527-68  

 Открытие клапана:   ручное  
 Закрытие клапана:   электрическим импульсом, 

ручное  
 Напряжение электрического 
импульса:  

 9 – 12 В  

 Потребляемый ток при 
срабатывании:  

 < 1,5 А (импульсный)  

 Время перекрытия клапана:   < 1 сек  
 Рабочее давление газа:   < 10 кПа  
 Материал корпуса:   алюминиевый сплав  
 Рабочий диапазон температур:   -20о - +60о  
 Исполнение по ГОСТ 14254-2015:   IP54  
 Герметичность затвора клапана:   Класс А по ГОСТ 9544-2015  
 Климатического исполнения:   УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69  
 Максимально допустимая длина 
кабеля:  

 20 м  

 Варианты установки   горизонтально, вертикально  
 Средняя наработка на отказ   не менее 2000 циклов  
 Срок службы   10 лет  
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Все работы по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту должны проводиться только после полного прекращения подачи 
горючего газа и отсоединения кабеля от клапана. 
Запрещается при монтаже и ремонте проводить сварочные или другие 
работы, связанные с разогревом клапана и присоединенного к нему 
трубопровода. 
Запрещается производить разборку клапана. 
Запрещается эксплуатация неисправного клапана. 
 
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 
Монтаж и подключение клапана должны проводиться 
специализированной строительно-монтажной и эксплуатационной 
организациями в соответствии с утвержденным проектом, техническими 
условиями на производство строительно-монтажных работ, «Правилами 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «Правилами 
устройства электроустановок», а также настоящим РЭ. 
Внимание: при монтаже не допускаются удары по корпусу клапана! 
Клапан должен устанавливаться в соответствии с требованиями 
проектной документации и СП 62.13330.2011 в месте, обеспечивающем 
свободный доступ к кнопке клапана. 
Клапан может устанавливаться как на вертикальном, так и на 
горизонтальном участке.  
Направление движения газа через клапан должно соответствовать 
направлению, указанному стрелкой, нанесенной на корпус клапана. 
Не допускается применять ключи и отвертки, не соответствующие 
размерам крепежа. 
После монтажа проверить герметичность клапана и мест его соединения с 
газопроводом с помощью мыльной эмульсии или газоиндикатором с 
чувствительностью 0,001% по объему метана. 
Клапан подключается к управляющему устройству (например, 
сигнализатору) электрическим кабелем. При подключении клапана к 
сигнализатору соблюдайте полярность  
Меры предосторожности:  
- Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед 
использованием прибора. 
- Используйте устройство строго по назначению.  
- Используйте прибор в указанном температурном диапазоне.  
- Предохраняйте от ударов. 
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать клапан самостоятельно.  

- Конструкция клапана влагозащищенная, однако, предохраняйте прибор 
от прямого попадания воды, во избежание коррозии внешней 
поверхности. 
- Периодически проверяйте работу клапана, вручную открывая и закрывая 
его. При обнаружении неисправности обратитесь в службу, имеющую 
лицензию на работу с газовым оборудованием.  
 
Клапаны соответствуют требованиям технического регламента 
Евразийского экономического союза ТР ТС 010/2011, ТС ТР 016/2011  
Электромагнитный газовый клапан, заводской номер, дата приемки: 
  
________________________________,                   ___________________  
 
Изготовлен и принят в соответствии с требованиями технической 
документации и ГОСТ. Все необходимы тесты и испытания проведены. 
Клапан признан годным для эксплуатации.  
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
 

Изделие: электромагнитный газовый клапан ЭКГ-1 
 
 

 Дата продажи: ______________ Продавец: _______________ М.П.   
 
 

Гарантийные обязательства:  
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи или с даты 
приемки (при отсутствии отметки о продаже). 
Срок службы 10 лет, в том числе срок хранения 12 месяцев в упаковке 
изготовителя в складских помещениях. 
Бесплатное гарантийное обслуживание изделия в течении гарантийного 
срока обеспечивается при соблюдении следующих условий: 
- Соблюдение потребителем правил эксплуатации изделия.  
- Соблюдение требований безопасности и условий эксплуатации. 
- Соответствие изделия условиям гарантийного обслуживания, 
предусмотренными настоящими Гарантийными обязательствами, и 
действующему законодательству страны приобретения изделия.  
- Наличие правильно оформленного Гарантийного талона.  


